
NF Group 2 NF Group 4

Materialtyp PE 100 PE 80 PE 100 PE 80 PE 100 PE 80 PE 100 /- RC PE 80 PE 100 PE 80 PE 100 PE 80 PE 100-RC PE 100-RC

MFR/ OIT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Wandstärke Toleranz + + + + + + + -- + + + + + +

Max. Betriebsdruck 25 Bar 20 Bar 25 Bar 20 Bar 25 Bar 20 Bar 25 Bar -- 25 Bar 20 Bar 25 Bar 20 Bar 25 Bar 25 Bar 

Bei Freiler Polytech 
erhältlich

PN 6 - 25* PN 5 - 20* PN 6 - 25* PN 5 - 20 * PN 6 - 25* PN 5 - 20* PN 6 - 25* -- PN 6 - 25* PN 5 - 20* PN 6-25* -- PN 6 - 25* PN 10 -25*

165h bei 165h bei 165h bei 165h bei 165h bei 165h bei 165h bei 165h bei 165h bei 165h bei 165h bei 1000h bei 1000h bei

5,4 Mpa  4,5 MPa  5,4 MPa  4,5 MPa  5,4 MPa  4,5 MPa  5,4 MPa  5,4 MPa  4,5 MPa 5,4 Mpa  5,4 Mpa  5,0 MPa  5,0 MPa

Anwendung

Grabenlose 
Verlegung

Spülbohren

Schweißung mit E-
Muffe

Geeignet für Stumpf 
und 
Spiegelschweißung

*Abhängig von der Dimension

Zeitstandinnendruck 
80°C gemäß EN

Abwasser DVGW ÖVGW EMIBewässerung

Rohstoff Vorschrift EU-Trinkwasser Zulassung -- --

Druckrohr Qualitäten

Trinkwasser

EN 12201-2

EU-Trinkwasser Zulassung und lt. 
ÖNORM B 5014-1 

EU-Trinkwasser Zulassung und lt. 
PAS 1031

Bei allen angeführten Qualitäten möglich

Bei allen angeführten Qualitäten möglich

Bei allen angeführten Qualitäten möglich

Bei allen angeführten Qualitäten möglich

EU-Trinkwasser Zulassung
NF-Trinkwasser 

Zulassung
--

--

Wolfgang Freiler GmbH & CO KG
Wohlfahrtgasse 47, A-2700 Wiener Neustadt


