
DIN 16874 DIN 16842 DIN 16876 NF 5 Q3 QZM QSB

Rezyklat Anteil Erlaubt Erlaubt Erlaubt Nicht erlaubt bis 100% bis 100% bis 100%

AD Toleranz + + + + + + +

Wandstärke Toleranz + + + + +/- +/- +/-

Scheiteldruck-
festigkeit

>450 N >450 N >450 N — >450 N >450 N >450 N

Falt-/Fallprüfung nach 
DIN 16876 ✓ ✓ ✓ — ✓ ✓ ✓

Zugfestigkeit (N/mm²) 14 14 10 — 10 14 14

Anwendung DIN 16874 DIN 16842 DIN 16876 NF 5 Q3 QZM QSB

Verlegung im offenen 
Graben ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Verlegung mit Pflug ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Spülbohren ✓ ✓ ✓ ✓
Schweißung mit E-
Muffe ✓ ✓ ✓ ✓
Geeignet für Stumpf 
und 
Spiegelschweißung

✓ ✓ ✓

Zeitstandinnendruck 
80°C gemäß DIN

1000h bei  5,0 Mpa

Druckprüfung 12,5 
Bar/ 35°C/ 2h

EQ-LineNormen

✓

170h 165h — — — —

✓ ✓ ✓ — ✓ ✓

Kabelschutzrohr Qualitäten

Wolfgang Freiler GmbH & CO KG
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